
Andre fordeler

Fleksibel og solid 
kabelmerking uten 
behov for strips

TAGPU LOOP

• Skånsom mot sensitive kabler
• Verktøyløs installasjon
• Ingen skarpe kanter
• Avfallsfri og tidsbesparende montering
• Kan ettermonteres uten frakobling av kabler
• Fleksibelt og halogenfritt materiale

TAGPU LOOP kombinerer strips og 
merking i en løsning og monteres 
enkelt for hånd. Merkets robuste 
og UV-bestandige materiale 
beskytter utmerket mot ekstreme 
forhold
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TYPE L x L2 x W Min. Ø  
bunte- 

diameter

Maks Ø  
bunte- 

diameter

Farge Pakn. El.nr Art.nr.

TAGPU12x74-
LOOP

74 x 40 x 12 2.8 8.0 Hvit (WH) 500 pcs 1809178 556-80584

74 x 40 x 12 2.8 8.0 Gul (YE) 500 pcs 1809179 556-80585

74 x 40 x 12 2.8 8.0 Blå (BU) 500 pcs 1809180 556-80586

74 x 40 x 12 2.8 8.0 Rød (RD) 500 pcs 1809181 556-80587

TAGPU18x124-
LOOP

124 x 40 x 18 4.0 35.0 Hvit (WH) 300 pcs 1809182 556-80588

124 x 40 x 18 4.0 35.0 Gul (YE) 300 pcs 1809183 556-80589

124 x 40 x 18 4.0 35.0 Blå (BU) 300 pcs - 556-80590

124 x 40 x 18 4.0 35.0 Rød (RD) 300 pcs - 556-80591

Egenskaper Verdi

Materiale Polyuretan (PUR)

Kontinuerlig driftstemperatur -25°C til +105°C

Brennbarhet UL 94 V0 (3mm)

Anbefalt folietype TTRHT, TTRC+

Termoskriver TT431, TT4030

Produktoversikt

Spesifikasjoner

Alle mål i mm. med forbehold om tekniske endringer. Minimum bestillingsantall (MOQ) kan variere fra pakkens innhold. Andre 
pakninger kan også være tilgjengelig. Andre farger kan leveres på forespørsel.


