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DK-koblingsbokser

Hensel koblingsbokser
Allsidige Sterke Fleksible
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Den nye generasjonen

Vi har hevet originalen til neste trinn, tatt til oss tilbakemel-
dinger fra praksis og omgjort disse til nye funksjoner i de nye 
koblingsboksene. Dette gjør våre koblingsbokser spesielt 
godt egnet for tøffe forhold og krevende krav, i enhver bran-
sje.

Serien av høykvalitets koblingsbokser lages av de mest 
moderne materialer, og produseres med innovative produk-
sjonsprosesser. Våre produkter har overbevist i mange gene-
rasjoner. Vi ønsker alltid å utvikle originalen vår ytterligere og 
optimere denne.

Hensels koblingsboks:  
En suksesshistorie!

Gustav Hensel GmbH & Co. KG har alltid taklet tidens utfordringer! Med oppfinnelsen av den første koblings-

boksen i duroplastmasse i 1931 ble arbeidshverdagen til en hel generasjon revolusjonert: Et mangfold av 

installasjonsoppgaver kunne løses på den enkleste måten. En lettelse som nå er uunnværlig og starten på en 

suksesshistorie uten sidestykke.

winner

- �Kabelgjennomføringer 
med IP66 som kan  
enkelt dyttes på plass

- �Gjennomføringen kan 
fjernes for alternativ  
innføring med nipler

De nye Hensel-boxene 
More informationen at www.hensel-electric.de/en

UTMERKET 
BESKYTTELSE
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Variabel kabelinnføring 
gjennomgående og tett

 � Kabelinnføring gjennom bunnen � Kabelinnføring via integrerte,  
elastiske tetningsmembraner

 � Tetningsmembraner eller utvidelses-
ring kan fjernes for kabelinnførings-
nipler

Moderne klemmeteknologi
innovativ og fleksibel

 � Mer plass til kabling
 � Ulike klemmeposisjoner
 � Mulighet for to klemmelister
 � Alle klemmer har 2 klemsteder per pol
 � Kan brukes til ulike ledertverrsnitt og 

ledertyper

Omfangsrikt tilbehør
perfekt utrustet

 � Lukkes raskt med en kvart omdreining
 � Etikettmaler finner man på  

www.hensel-electric.de – området 
Downloads

 � Stropp holder dekslet på plass  � Utvendig lask for festing er alltid 
tilgjengelig

4 | www.hensel-electric.de/nor



6 | www.hensel-electric.de/nor    | 7

for innendørs installasjon  
(kan benyttes utendørs ved beskyttet 
installasjon)
Kabelinnføring via integrert elastisk tetningsmembran el-
ler metriske knockouts

DK koblingsbokser

 � Utstyrt med elastiske tetningsmembraner for  
beskyttet kabelinnføring

 � Flertrinns membraner for kabelgjennomføringer i  
forskjellige størrelser

 � Kapslingsgrad: IP 66

Systemegenskaper
 � Kapslingsmateriale: Polypropylen eller polykarbonat

 � Brannmotstand: Glødetrådtestet iht. IEC 60695-2-11: 
750 °C, flammehemmende, selvslukkende

 � Farge: Grå, RAL 7035 eller svart, RAL 9011

med/uten klemmer for
kobberleder

Utførelse Type El.-Nr.

1,5-2,5 mm²

DK 0202 G
93x93x62

12 703 00

DK 0402 G
104x104x70

12 703 01

1,5-4 mm²

DK 0404 G
104x104x70

12 703 02

DK 0604 G
130x130x77

12 703 03

2,5-6 mm²

DK 0606 G
130x130x77

12 703 04

DK 1006 G
180x130x77

12 703 05

4-10 mm²

DK 1010 G
180x130x77

12 703 06

DK 1610 G
210x155x92

12 703 07

10-16 mm² DK 1616 G
210x155x92

12 703 08

10-25 mm² DK 2525 G
255x205x112

12 703 09

16-35 mm² DK 3535 G
295x225x122

12 703 10

16-50 mm²
DK 5054 G

355x255x122
12 703 11

DK 5055 G
355x255x122

12 703 12

Uten  
klemmer

DK 0200 G
93x93x62

12 703 13

DK 0400 G
104x104x70

12 703 14

DK 0600 G
130x130x77

12 703 15

DK 1000 G
180x130x77

12 703 16

DK 1600 G
210x155x92

12 703 17

DK 2500 G
255x205x112

12 703 18

DK 3500 G
295x225x122

12 703 19

DK 5000 G
355x255x122

12 703 20

med koblingsstykke for
aluminiums- og kobberleder

Utførelse Type El.-Nr.

6-16 mm² DK 2516 A
255x205x112

12 703 30

1,5-50 mm² KF 3550 A
295x225x122

12 703 31

1,5-50 mm² KF 5050 A
355x255x122

12 703 32

for strømkretser til 
sikkerhetsbelysning

Utførelse Type El.-Nr.
Uten  

klemmer
DK 0200 R

93x93x62
-

1,5-2,5 
mm²

DK 0202 R
93x93x62

-

DK 0402 R
104x104x70

-

Uten  
klemmer

DK 0400 R
104x104x70

-

1,5-4 mm²
DK 0404 R

104x104x70
-

DK 0604 R
130x130x77

-

med klemmer til  
hovedledningsforgrening  
for kobberleder 

Utførelse Type El.-Nr.

6 - 25 mm² DK 2524 S
255x205x112

-

6 - 25 mm² DK 3525 S
295x225x122

-

6 - 35 mm² DK 3534 S
295x225x122

-

6 - 35 mm² DK 5035 S
355x255x122

-

med rekkeklemmer for  
aluminiums- og kobberleder

Utførelse Type El.-Nr.
1,5-2,5 mm²

3 rekkeklemmer
RK 0203 T

93x93x62
12 703 21

1,5-2,5 mm²
5 rekkeklemmer

RK 0205 T
93x93x62

12 703 22

1,5-2,5 mm²
7 rekkeklemmer

RK 0207 T
93x93x62

12 703 23

1,5-4 mm²
5 rekkeklemmer

RK 0405 T
104x104x70

12 703 24

1,5-4 mm²
10 rekkeklemmer

RK 0610 T
130x130x77

12 703 25

1,5-4 mm²
12 rekkeklemmer

RK 0612 T
130x130x77

12 703 26

1,5-4 mm²
14 rekkeklemmer

RK 0614 T
130x130x77

12 703 27

1,5-4 mm²
19 rekkeklemmer

RK 1019 T
180x130x77

12 703 28

1,5-4 mm²
24 rekkeklemmer

RK 1024 T
180x130x77

12 703 29

med/uten klemmer for
kobberleder

Utførelse Type El.-Nr.

1,5-2,5 mm² DK 0202 B
93x93x62

12 704 11

1,5-4 mm² DK 0404 B
104x104x70

12 704 12

2,5-6 mm² DK 0606 B
130x130x77

12 704 13

4-10 mm² DK 1010 B
180x130x77

12 704 14

Uten  
klemmer

DK 0200 B
93x93x62

12 704 15

DK 0400 B
104x104x70

12 704 16

DK 0600 B
130x130x77

12 704 17

DK 1000 B
180x130x77

12 704 18
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til utendørs installasjon
Kabelinnføring via metriske knockouts

KF værbestandige koblingsbokser

 � VDE-testet, DNV GL – sertifikatnr.: TAE00000EE,  
Russian Maritime Register of Shipping  
dokumentnr.: 250-A-1180-108795

 � Kapslingsgrad IP 66 / IP 67 / IP 69 med kabelnipler som 
tilbehør, midlertidig nedsenking til 1 meter

 � Halogenfri: Lav toksisitet, liten røykgassutvikling

 � Værbestandig: UV-bestandig, regntett, temperaturbestandig

Systemegenskaper
 � Kapslingsmateriale: Polykarbonat med glassfiber

 � Brannmotstand:  
Glødetrådtestet iht. IEC 60695-2-11: 960 °C,  
flammehemmende, selvslukkende

 � Farge: Grå, RAL 7035 eller svart, RAL 9011

med/ uten klemmer

Utførelse Type El.-Nr.

1,5-2,5 mm²
KF 0202 G

93x93x62
12 702 00

KF 0402 G
104x104x70

12 702 01

1,5-4 mm²
KF 0404 G

104x104x70
12 702 02

KF 0604 G
130x130x77

12 702 03

2,5-6 mm²
KF 0606 G

130x130x77
12 702 04

KF 1006 G
180x130x77

12 702 05

4-10 mm²
KF 1010 G

180x130x77
12 702 06

KF 1610 G
210x155x92

12 702 07

6-16 mm² KF 1616 G
210x155x92

12 702 08

10-25 mm² KF 2525 G
255x205x112

12 702 09

16-35 mm² KF 3535 G
295x225x122

12 702 10

16-50 mm² KF 5050 G
355x255x122

12 702 11

Uten  
klemme

KF 0200 G
93x93x62

12 702 24

KF 0400 G
104x104x70

12 702 25

KF 0600 G
130x130x77

12 702 26

KF 1000 G
180x130x77

12 702 27

KF 1600 G
210x155x92

12 702 28

KF 2500 G
255x205x112

12 702 29

KF 3500 G
295x225x122

12 702 30

KF 5000 G
355x255x122

12 702 31

1,5-2,5 mm²
KF 0202 B

93x93x62
12 702 12

KF 0402 B
104x104x70

12 702 13

1,5-4 mm²
KF 0404 B

104x104x70
12 702 14

KF 0604 B
130x130x77

12 702 15

2,5-6 mm²
KF 0606 B

130x130x77
12 702 16

KF 1006 B
180x130x77

12 702 17

4-10 mm²
KF 1010 B

180x130x77
12 702 18

KF 1610 B
210x155x92

12 702 19

6-16 mm² KF 1616 B
210x155x92

12 702 20

10-25 mm² KF 2525 B
255x205x112

12 702 21

16-35 mm² KF 3535 B
295x225x122

12 702 22

16-50 mm² KF 5050 B
355x255x122

12 702 23
 

Utførelse Type El.-Nr.

uten  
klemme

KF 0200 B
93x93x62

12 702 32

KF 0400 B
104x104x70

12 702 33

KF 0600 B
130x130x77

12 702 34

KF 1000 B
180x130x77

12 702 35

KF 1600 B
210x155x92

12 702 36

KF 2500 B
255x205x112

12 702 37

KF 3500 B
295x225x122

12 702 38

KF 5000 B
355x255x122

12 702 39

Uten 
knockouts

KF 0200 H
93x93x62

12 702 40

KF 0400 H
104x104x70

12 702 41

KF 0600 H
130x130x77

12 702 42

KF 1000 H
180x130x77

12 702 43

KF 1600 H
210x155x92

12 702 44

KF 2500 H
255x205x112

12 702 45

KF 3500 H
295x225x122

12 702 46

KF 5000 H
355x255x122

12 702 47

Uten 
knockouts

KF 0200 C
93x93x62

12 702 48

KF 0400 C
104x104x70

12 702 49

KF 0600 C
130x130x77

12 702 50

KF 1000 C
180x130x77

12 702 51

KF 1600 C
210x155x92

12 702 52

KF 2500 C
255x205x112

12 702 53

KF 3500 C
295x225x122

12 702 54

KF 5000 C
355x255x122

12 702 55
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”vanntett” (IP68)
Kabelinnføring via metriske knockouts

WP koblingsbokser med gel

 � Kapslingsgrad IP 68, 
nedsenking opp til 20 meter, 168 timer

 � Støpemasse som passer til produktet: 
Mengden støpemasse skal alltid tilpasses produktet – 
aldri for mye eller for lite materiale.

 � Målinger og ettermontering: 
Dekslet kan tas av og måling utføres. 
Gelen kan enkelt fjernes for ettermontering.

Systemegenskaper
 � Kapslingsmateriale: Polykarbonat med glassfiber

 � Brannmotstand:  
Glødetrådtestet iht. IEC 60695-2-11: 960 °C, 
flammehemmende, selvslukkende

 � Farge: Grå, RAL 7035 eller svart, RAL 9011

med klemmer

Utførelse Type El.-Nr.

1,5-2,5 mm²
WP 0202 G

93x93x62
12 702 80

WP 0402 G
104x104x70

12 702 81

1,5-4 mm²
WP 0404 G

104x104x70
12 702 82

WP 0604 G
130x130x77

12 702 83

2,5-6 mm²
WP 0606 G

130x130x77
12 702 84

WP 1006 G
180x130x77

12 702 85

4-10 mm² WP 1010 G
180x130x77

12 702 86

1,5-2,5 mm²
WP 0202 B

93x93x62
12 702 87

WP 0402 B
104x104x70

12 702 88

1,5-4 mm²
WP 0404 B

104x104x70
12 702 89

WP 0604 B
130x130x77

12 702 90

2,5-6 mm²
WP 0606 B

130x130x77
12 702 91

WP 1006 B
180x130x77

12 702 92

4-10 mm² WP 1010 B
180x130x77

12 702 93
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med brannklasse E30/E90
Kabelinnføring via metriske knockouts

FK funksjonssikre koblingsbokser

 � Funksjonssikkerhet iht. DIN 4102 del 12 ved bruk av 
funksjonssikre kabler

 � PH120 iht. BS EN 50200 ved bruk av isolasjonssikre 
kabler

 � Skrueanker, høytemperaturbestandige keramiske  
klemmer E30 til E90 og standard kabelinnføringer

Systemegenskaper
 � Flertrinns-membraner for kabelgjennomføringer i  

forskjellige størrelser 

 � Kapslingsmateriale: Polykarbonat med glassfiber

 � Farge: Oransje, RAL 2003

PH120
E30
E60
E90

med klemmer

Utførelse Type El.-Nr.

1,5-2,5 mm² FK 0402
104 x 104 x 70

12 500 65

1,5-4 mm² FK 0404
104 x 104 x 70

12 500 66

1,5–6 mm² FK 0604
130 x 130 x 77

12 500 67

1,5–6 mm² FK 0606
130 x 130 x 77

12 500 68

1,5–10 mm² FK 1610
210 x 155 x 92

12 500 71

1,5–16 mm² FK 1616
210 x 155 x 92

12 500 72

1,5–6 mm² FK 1606
210 x 155 x 92

12 500 69

1,5-2,5 mm² FK 1608
210 x 155 x 92

12 500 70
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Koblingsbokser til  
ethvert bruksområde



made in GERMANY
since 193198 17 1189  01.20/1/11

HellermannTyton AS

Nils Hansens vei 13
N-0667 Oslo

Tlf.: +47 23 17 47 00
E-post: firmapost@hellermanntyton.no
www.hellermanntyton.no

DK-koblingsbokser

KV-sikringsskap

Fordelersskap med dør

Mi-fordelingstavler

Tomme skap IEC 62208

Kabelinnføringssystemer

Hensel produktene:

Gode løsninger for enhver applikasjon. 


